ATA DE REGISTRO DE PRECOS 22/2022
PROCESSO LICITATORIO N2 36/2022
PREGAO PRESENCIAL N2 21/2022

Aos trinta e um dias do més de maio de dois mil e vinte e dois, o Municipio de Vargem/SC, neste ato
representado pela sua Prefeita Municipal, Sra. Milena Andersen Lopes Becher, e de outro lado a empresa
Veneza Equipamentos Sul Comércio Ltda, estabelecida na Rodovia BR 277, n® 2160, Bairro Ponta Grossa,
cidade de Curitiba/PR, inscrita no CNPJ sob n.2 29.644.666/0001-64, legalmente representada, em face do
resultado obtido no Pregéo Presencial para Registro de Precos n® 21/2022, resolvem registrar os precos
constantes na presente Ata, objetivando futuros contratos de fornecimento dos itens abaixo especificados,
mediante as sequintes cldusulas e condigdes:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO, DO VALOR E DO PRECO

1.1 - O objeto da presente ata é o registro de precos para aquisi¢éo de retroescavadeira nova, zero km e
zero horas, modelo 310L, marca John Deere, de forma parcelada e de acordo a necessidade do Municipio,
em conformidade com as especificacdes, precos e quantidades constantes do Anexo Unico desta Ata, cujo
montante previsto nesta Ata é de RS 482.500,00 (Quatrocentos e oitenta e dois mil quinhentos reais).

1.2 — As quantidades constantes nesta Ata de Registro de Pregos poderdo ndo ser adquiridas pelo
Municipio. Quando adquiridas, serdo realizadas pela empresa acima identificada, respeitada a ordem de
classificacGo e mediante emissdo de ordem de fornecimento (empenho), de acordo com o disposto na
presente Ata e no edital que a originou, podendo o fornecimento ser parcial ou total, de acordo com as
necessidades do Municipio.

CLAUSULA SEGUNDA - DAS CONDICOES DE PAGAMENTO

2.1 - O Municipio efetuard o pagamento dos produtos fornecidos com recursos de Transferéncia Especial do
Governo Estadual (conforme Processo SGPe SCC 00002729/2022 e Portaria SEF n° 159/2022) e
contrapartida do Municipio, até o 102 dia util de cada més subsequente a entrega dos produtos, apds a
apresenta¢do das respectivas notas fiscais por parte do(s) fornecedor(es), devidamente atestada(s) pelo
servidor responsdvel pelo recebimento dos produtos, subordinados os pagamentos a liberagdo das
respectivas parcelas pelo Governo do Estado de Santa Catarina.

2.2 - O pagamento serd efetuado na praga do CONTRATANTE, mediante depdsito em conta bancdria
indicada pela CONTRATADA.

CLAUSULA TERCEIRA — DO REAJUSTE E DA ATUALIZACAO DOS PRECOS
3.1 — Ndo haverd reajuste nem atualizagdo de valores, exceto na ocorréncia de fato que justifique a

aplicacdo da alinea “d”, do inciso Il, do artigo 65, da Lei n° 8.666, de 1993.

3.2 — A Administragdo poderd, na vigéncia do registro, solicitar a redugdo dos precos registrados, garantida
a prévia defesa do beneficidrio do registro, e de conformidade com os parGmetros de pesquisa de mercado
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realizada ou quando as altera¢bes conjunturais provocarem a redugéo dos pregos praticados no mercado
nacional e/ou internacional, sendo que o novo pre¢o fixado serd vdlido a partir da assinatura da Ata pelas
partes interessadas.

3.3 — O prego atualizado ndo poderd ser superior ao praticado no mercado.

CLAUSULA QUARTA - DO PRAZO, FORMA DE RECEBIMENTO E LOCAL DE ENTREGA DO OBJETO
4.1. Fica designado o Secretdrio Municipal de Administragdo como fiscal do Contrato.

4.2 Os itens requisitados deverdo ser entregues nesta cidade de Vargem/SC, em local a ser determinado
pelo Municipio, sem qualquer custo adicional relativo a frete ou outros emolumentos, em até 90 (noventa)
dias apds a requisicdo.

4.3. Ndo poderdo ser fixados outros prazos ou locais de entrega do objeto do presente edital.

CLAUSULA QUINTA — DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS:
5.1 — Os recursos orcamentdrios para fazer frente as despesas da presente Ata serdo alocados quando da
emissdo das Notas de Empenho, e correrdo a conta das dotacdes orcamentdrias previstas na Leij
Orcamentdria do Exercicio de 2022:

Orgdo/Unid: 05.01 Secretaria de Transportes, Obras, e Servicos Urbanos

Proj/At.: 1.008 Aquisi¢do de Mdquinas, Veiculos e Equipamentos

( 67)4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicagcdes Diretas ........................ 17.500,00
(151) 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicagbes Diretas ....................... 65.000,00
(152) 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0079 Aplicagbes Diretas ...................... 400.000,00

CLAUSULA SEXTA - DO PRAZO DE VALIDADE DO REGISTRO DE PRECOS
6.1 — Os precos registrados serdo vdlidos até 31 de dezembro de 2022.

CLAUSULA SETIMA — DAS UNIDADES REQUISITANTES

7.1 - A Ata de Registro de Pregos, durante a sua vigéncia, poderd ser utilizada por todos os drgdos que
compdem a estrutura administrativa do Municipio de Vargem/SC, e as entidades assistidas ou conveniadas
com o Municipio.

CLAUSULA OITAVA - DO CONTROLE DOS PRECOS REGISTRADOS

8.1 - O Municipio realizard durante o prazo de vigéncia da Ata de Registro de Pregos, pesquisas periddicas
de pregos, com a finalidade de obter os valores praticados no mercado para os itens objeto da presente
licitagdo.

8.2 - Quando os precos registrados se apresentarem superiores aos praticados pelo mercado (conforme
pesquisa realizada), o drgdo gerenciador devera:

a) convocar o fornecedor, visando a negociagdo para reducdo de precos e sua adequagdo ao praticado no
mercado;
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b) frustrada a negociagdo, o fornecedor serd liberado do compromisso assumido; e
c¢) convocar os demais fornecedores, visando a igual oportunidade de negociagdo.

8.3 - Ndo havendo éxito nas negociagbes, o orgdo gerenciador deverd proceder a revogagdo da Ata de
Registro de Pregos, adotando as medidas cabiveis para obten¢do da contratacdo mais vantajosa.

CLAUSULA NONA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA:
9.1. Cumprir todas as cldusulas e condicbes da presente Ata;

9.2 Respeitar, durante toda a vigéncia da Ata, os termos do edital e de seu(s) anexo(s);

9.3. Manter, durante toda a execug¢éo da Ata, em compatibilidade com as obrigacbes por ele assumidas,
todas as condi¢ées de habilitagdo e qualificagdo exigidas no Edital;

9.4. Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das obriga¢des
assumidas;

CLAUSULA DECIMA - DAS OBRIGACOES DO CONTRATANTE:
10.1. Efetuar os pagamentos em conformidade com as condigées prescritas no Edital;

10.2. Manter ampla e permanente fiscalizacdo durante a execuc¢Go do objeto desta Ata, por meio de
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, que poderd apontar deficiéncias, apos verificacéo, as quais
deverdo ser sanadas pela Contratada, devendo esta proceder as corregées e substituicées do
produto/servicos;

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS SANCOES
11.1. Consoante o disposto no art. 77 da Lei 8.666/93, a inexecug¢do total ou parcial da Ata de Registro de
Precos enseja a sua rescisdo, com as consequéncias contratuais e as previstas em lei;

11.2. Pela inexecug¢do total ou parcial do Contrato, pelo adjudicatdrio, poderdo ser aplicadas as
penalidades previstas nos artigos 86 a 88 da Lei 8.666/93, podendo a multa ser arbitrada em valor de 10%
do fornecimento total, além das medidas legais cabiveis;

11.3. Nos termos do artigo 7° da Lei 10.520, de 17 de julho de 2002, se o proponente, convocado dentro
do prazo de validade da sua proposta, ndo celebrar a Ata de Registro de Pregos, deixar de entregar ou
apresentar documentagdo falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execugdo de seu objeto,
ndo mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execugdo do Contrato, comportar-se de modo inidéneo ou
cometer fraude fiscal, ficard impedido de licitar e contratar com o Municipio, sem prejuizo das multas
previstas neste Edital e das demais cominag¢bes legais;
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11.4. Constatada a inveracidade de quaisquer das informagbées ou documentos fornecidos pelo
proponente, poderd ela, resguardados os procedimentos legais, sofrer as san¢des abaixo, a critério da
Administragdo, isolada ou cumulativamente:

a) Rescisdo do Contrato;

b) Suspensdo tempordria do direito de participar de licitagées e de fornecer a Administra¢Go Publica
por prazo de até 5 (cinco) anos;

c) Declarag¢éGo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica enquanto

perdurem os motivos determinantes da puni¢do ou até que seja promovida a reabilitagdo, que serd
concedida sempre que o fornecedor ressarcir a AdministracGo pelos prejuizos resultantes ou depois de
decorrido o prazo da sangdo aplicada com base no subitem anterior.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DO DIREITO DE RESERVA

12.1. O Municipio de Vargem reserva-se ao direito de revogar o certame por razoes de interesse publico
devidamente justificado, ou de anuld-lo, caso ocorram vicios de ilegalidade, nos termos do art. 49 da Lei de
Licitagbes;

12.2. Os itens que ndo forem de qualidade e/ou que ndo atenderem, na sua plenitude, as especificacées
do Edital e seus anexos, ndo serdio aceitos, sem atribuico de qualquer 6nus ao Contratante, com
embasamento no disposto no Art. 76 da Lei de LicitagGes.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DA GARANTIA

13.1 - A contratante reserva-se o direito de efetuar a mais ampla fiscaliza¢Go do fornecimento dos produtos
e servigos contratados, verificando se estGo sendo cumpridos os termos contratuais, bem como as questoes
de seguranca no fornecimento, ndo excluindo-se da contratada a responsabilidade por qualquer
irregularidade.

13.2 - O proponente deverd arcar com a garantia dos produtos e servigos, com reposicdo e/ou repeticdo dos
mesmos, se necessdrio, sem 6nus a Municipalidade. Eventuais danos e prejuizos causados ao Municipio
e/ou a terceiros, que tenham sido causados comprovadamente por defeito ou md qualidade dos produtos
ou servigos fornecidos, ensejaréo a responsabilizagdo da Contratada.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA RE VOGACA'O

14.1 - A Ata poderd ser revogada antecipadamente nos seguintes casos:
a) NGo cumprimento de quaisquer cldusulas deste contrato;

b) Cumprimento irregular das cldusulas deste contrato;

¢) Lentiddo de seu cumprimento;

d) O cometimento reiterado de faltas na sua execugéo;

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DAS DISPOSICOES GERAIS

15.1 - A existéncia de precos registrados ndo obriga a Administra¢do a firmar as contratacdes que dele
poderdo advir, ficando-lhe facultada a utilizagdo de outros meios, respeitada a legislagdo relativa as
licitacbes, sendo assegurado ao beneficidrio do registro a preferéncia de fornecimento em igualdade de
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condigdes.

15.2 - A ndo utilizagdo do registro de precos serd admitida no interesse da Administra¢éo e nos casos em
que as aquisicbes se revelarem antieconémicas ou naquelas em que se verificarem irregularidades que
possam levar ao cancelamento do registro de pregos.

15.3 - A ata de Registro de Precos poderd sofrer alteracbes, obedecidas as disposi¢cbes contidas no artigo 65
da Lei n? 8.666/93 e alteragdes.

15.4 - Quando os precos registrados se apresentarem superiores aos praticados pelo mercado (conforme
pesquisa de mercado realizada pelo Municipio), o érgdo gerenciador devera:

a) convocar o fornecedor, visando a negociagdo para reducdo de pregos e sua adequagdo ao praticado no
mercado;

b) frustrada a negociagdo, o fornecedor serd liberado do compromisso assumido; e

¢) convocar os demais fornecedores, visando a igual oportunidade de negociagdo.

15.5 - Ndo havendo éxito nas negociacbes, o drgdo gerenciador deverd proceder a revogagdo da Ata de
Registro de Pregos, adotando as medidas cabiveis para obten¢do da contratagdo mais vantajosa.

15.6 — A presente Ata, assim como as eventuais alteragées ou aditamentos, terd sua eficdcia condicionada a
publicagdo dos seus extratos e comegard a vigorar a partir das respectivas assinaturas.

Vargem/SC, 31 de maio de 2.022.

Milena Andersen Lopes Becher, Jodo Paulo Bezerra de Melo,
Prefeita Municipal Contratada

Testemunhas:

Nome: Danielly Cavalli Nome: Diego Lucio Padilha
CPF: 037.236.839-59 CPF: 059.242.979-26
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ATA DE REGISTRO DE PRECOS 22/2022

ANEXO UNICO - ITENS E ESPECIFICACOES

Item

Descri¢do

Quant

Pregco
Unitdrio

Preco Total

01

01 (uma) Retroescavadeira, Modelo 310L, nova 0 km e O horas
trabalhadas, ano/modelo 2022, peso operacional de 7,103
toneladas, fabricagdo nacional, com motor, mesma marca do
fabricante, locomocgdo por rodas/pneus, tra¢do 4x4, com motor
a diesel, com 04 cilindros, turbo alimentado, 86 HP a 1850RPM
de poténcia, com quatro marchas a frente e duas a ré, cdmbio
manual acionado com powerschift, equipada com cabine com
boa visibilidade, fechada com acesso em ambas as laterais
(direito e esquerdo), com ar condicionado, equipada com rddio
AM FM e USB, assento com suspens@o a ar e encosto de brago,
espelho retrovisores externos, limpador de parabrisa traseiro e
dianteiro, cinto de seguranga, alarme com informag¢des sobre
defeitos, com capacidade na cagamba da carregadeira de 0,96
m’, com forca de escavacdo da Carregadeira de 485 KN,
carregador frontal equipado com cilindro central para
basculante da cagamba e capacidade de elevagdo de altura de
3,40m de altura de trabalho e 3,15m de carregamento, com
capacidade da bomba hidrdulica de 106 L/M, profundidade de
escavacgdo de 4,27m, freios a disco com ajuste automdtico em
banho de dleo, freio estaciondrio, pneus dianteiros com
medidas de 12.5/80-18, 12 lonas, e traseiros 19.5-24 de 10
lonas, peso operacional de 7.103 KG. Tanque de combustivel
com capacidade de 155,2 Litros. Farol de servico dianteiro e
traseiro, luz de seta direcionais luz de freio, Com prazo de
Garantia de 12 meses, sem limite de horas trabalhadas. As trés
primeiras revisdées serdo garantidas pelo fornecedor, quais
serdo executadas na sede do Municipio de Vargem, e estard
incluso deslocamento, mdo de obra, pegas e insumos, sem
qualquer custo adicional ao Municipio, quando o equipamento
atingir: 12 Revisdo entre 200 a 300 horas; 22 RevisGo entre 450
até 550 horas: 32 Revisdo entre 950 até 1050 horas.

01

482.500,00

482.500,00
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31 @ L ESPECIFICACOES

Fabricante & modelo
Nermas de emizsbes fora de estrada

Cilindrada

Poténela bruta maxima

Poténela liguida maxima (IS0 9249)
Targue liquido maximo (150 9245)
Aumento de torgue guido
Lubrificagio

Filtro de ar

Tipa do ventilador

Classificagio do liquide de arrefecimento do motar
Arrefecedor de dlea do motor

Trem de forga

Transmissio

Conversar de torgue
Medido com pneus traseiros 19.50-24

1" marcha
2" marcha
3" marcha
4" marcha
Eixos
Oseilagdo do eiwo dianteiro, de batente a batente
Carga permitida no efxe
SAE 153
Dindmica
Estdtica
Mixima
Diferencials
Elxo com tragdo dianteira - opcional
Elxo traseiro
Diredo (150 5010)
Eixo
Raia de giro internao
Com frefes aclonados
Carm frefos liberados
Raio de curva na extremidade da cagamba
Com frefes aclonados
Com frefes liberados
Voltas no volante da diregdo [batente a hatente)
Tragdo MFWD e elxo traseing

Fredos (150 3450)
Servigo

Estacionamenta

Sistema hidrdulico

Bomba principal

Vazdo da bomba a 2. 200 rpm
Retroescavadeira
Carregadeira

Prescde de alivio do sisterna
Retroescavadeira
Carregadeira

no

John Deere PowerTech™ 4045TBZ01 turboalimentado
Brasil MAR-| (equivalents a0 EPA Tier 3/EL Estdgio lila)
45 L [276 pol’)

B6 kW |38 HP] 2 1.980 rpm

64 kW (86 hp) a 1.850 rpm

365 Nem (269 Ib-pés) a 1.600 rpm

3%

Sistemna de pressdo com filtra reseado e arrefecedor
Estigio duplo, tipo seco, com elemento de sequranca e vilvula de evacuagdo

Die suegin
-40°C [-50°F)
Olen-Agua

Transmizs3a PowerShift™ de 4 velocidades, engrenagens helicoidais, com reversor hidraulico padrde;

bloquedo elétrico da embreagem na alavanca da maguina

Estagio Gmien, duas fases com relagdo de estal de 2,63:1, 280 mm (117]
Velocidades de deslocomento da Transmissdo PowerShift™ Padrdo
Avante Marcha & ré

5.3 km/h (3.3 mph) 6.8 ken/'h (.2 mph)

9,8 km'h (6,1 mph) 12,% ken/h (7,7 mph]

20,3 kmh |12,6 mph) —

36,8 km/h |22,9 mph) —

21 graus

Dianteiro sem tragdo D¥anteirs com tragdo MPAD Traseiro

5.000 kg [11.000 Ibs) 5.000 kg (11.000 Ibs) 6.000 kg (13.200 Ibs)
7.000 kg [15.400 Ibs) 8.500 kg |18.700 Ibs) 9.500 kg [20.900 Ibs]
20.500 kg [45.200 Ibs) 23.500 kg (51.800 Ibs) 26.000 kq [57.300 Ibs)

32.500 kg (71.700 lbs)

37.000 kg (81.600 Ibs)

39.500 kg [87.100 Ibs)

Diferencial aberto (convencicnal); ou automdtico com patinagem limitada
Aclonado por pedal, com blaguelo mecanioo achonado 100% hidravlicamente
Direg 3o hidrdulica hidrostatica e com sistema de emergéncia

Dianteiro sem tragdo Tragio MPWD

3151 m(11°67)
£11m (13 67

153m(11'77)
414 m (13" 7]

10,13 m|33"3%) 10,14 m (33 37)

10,99 m (36" 1) 1.01 m (36" 17)

32 27

O comandes finats planetdrios externos e resistentes, para aplicagbes severas,
distribuem a carga de impacto sobre 3 engrenagens

Servoassistido, com disco em banha de dles, mantado dentro do eixo, autaajustivel
e com equalizagdo automatica

Aplicada por mola, liberado hidraulicamente, multidiscos em banho de dles,
independente dos freias de servigo cam contrale por interruptar elétrico

Centro aberte, engrenagem simples.

106 L'min {28 gal./min]
106 L/min |28 gal./enin]

24.993 kPa (3,625 PSI)
22063 kPa (3200 PSI)
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ESPECIFICACOES

Controles
Retroescavadeira Padrao manual, com 2 alavaneas
Carregadeira Alzvanca de controle simples, com interruptor de blaguelo elétrico da embreagem padrio

Hastes polidas, cromadas e com tratamento térmica; pinas de articulagdo |buchas substituiveis| de ago temperado

Didmetro interna Didmetro da haste Curso do pistdo
Langa da carregadeira [2) B0 mm (3,157 S0 mm [1.977) 7590 mem (31,107
Cagamba da carregadeira [1) 90 mm (3,547) 50 e [1.577) Tih mem (29,297
Langa da retroescavadeira (1) 110 mm (%,33") 56 mm [2,20%) B2 mm (32,327
Brago da retroescavadeira (1) 110 mm {4,337} 63 mm [2,48%) 553 mm (21,777
Cagamba da retroescavadeira [1] 80 mm (3,157 50 mm [1.57%) S92 mm (35,127
Cira da retroescavadeira (2] 80 mm (3,15%) 45 mm [1.77%) 310 mm |12,20%)
Brago extensivel da retroescavadeira (1) 53 mm (2,587) 32 mm [1.267) 1062 mem |41.817]
Sapata dar @ B0 mm (3,157) 50 mm [1.577) 500 mm (19,6597)
Eixo sem tragdo (1) TOmmi2,78") &2 mm [1,657) 210 mm (8.277]
Tragdo MFWD (1) &7 mm (2,64") &2 mam [1,65%) 210 men (8,277
CSistemaelitico
Tensda 12V
Capacidad inal do alternad 90A
Luzes 10 luzes de halogénia: & dianteiras, & traseiras e 2 lateras [32.500 de poténcia cadal; luzes de diregdo e

luzes de adverténela: 2 dianteiras e 2 traseiras; luzes de frelo e luzes traseiras; e 2 refletores traseiros; cabine
fechada: eabine aberta com 6 luzes

Tipo (IS0 3471) (Cabine aberta (apenas para-brica dianteire], montada sobre coxins, estrutura ROPS/FOPS, acesso par ambas
lades; opelonal: cabine fechada com ar-condicienado.

Diontefros Troseiros

Elxa dianteiro sem tragio 1L-16F-3[12) 19.50L-24 R-4 [10]
Com tragdo MPWD - convencional 12-16.5 NHE (10} 19.50L-24 R-4 [10]
Caen tragio MPWD - ﬁlninlmhdl 12.5/B0-181312) 19.50L-24 R-4 [10]
Capacidade de abastecimento

Sistema de arrefecimento 21L122.194t)

Elxo trasedro 1BLI1S gt}

Gileo do mater [incluinda filtro roseada) 13113, T4qt)

Conversor de torgue e transmissdo 15 1L[1&gt)

Tanque de vel [com abastecimento ac 155,21 (41 gal.}

nivel do sola)

Sictema hidraulico 102,21 L [27 gal.}

Reservatirio hidrdulico 371L[9.Bgal)

Eixo 65L(69qt]

Planetdrias (cada) 0.9L(1qt)

Com tangue de combustivel chelo, operador de 79 kg
{175 Ibs| & equipaments padrdo

Padrdo com cabine fechada, eixo com tragio 6.897,78 kg (15.207 lbs)
nas 4 rodas & para-chogue
Padrdo com cabine fechada, elxo com tragia 7.102.99 kg (15.659 Ibs)
nas 4 rodas e contrapesa de 205 kg (450 lbs)
Peso operacional maxima permitido 7.149,99 kg (15.763 Ibs)
Componentes opcionals (diferenga de peso entre o

quipamenta padrio e o equiy pelanal]
Cabine fechada 263,08 kg (580 Ibs)
Eixo dianteiro padrdo |2W0] com pneus -167,83 kg [-370 |bs)
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Dimensbes geraks 3100

A Distincia minima do solo 305 mram [12,17)
B Comprimento total, posicio de transporte 7.09m (23" 37)
C Largura rotal LIBmiT 27
D Altura até o topo da cabine/ROPS 274 mi59'0%
E [Distincia entre elxos
Eixes dianteinn sem tragdo 20 mig' 117
Eixes dianteirs com tragdo MPWD 204 m(7'07)
= o
Ll
i . 0]
-
H
-
Al
m| 7 @
B

Dimensdes & desempenho da retroescavadeira 310L
As especificagfes da retroescavadeira consideram a cacamba de 762 mm x 0,28 m3 (307 x 10 pés?)

Tamanhos de cagambas 305 a 762 men |12 2 30%)
Forga de escavagdo

Cilindro da cagamba 48,53 kN (10.910 lbs)
Cilindro do brago 30,91 kN |6.950 Ibs)
Arca de giro 1807

Controles do operadaor 2 alavancas

Angula de nivelaments 14

Angula de recus das sapatas estabilizadoras iy
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Dimensdes e desempenho da retroescavadeira (continuogiio) 3oL
As especificagdes da retroescavadeira consideram a cagamba de 762 mm x 0,28 m3 [30%x 10 pés’)

Com Retroescavadeira paddo

F  Altura de carregamento, posigio de carregamente do caminhdo J1Em {1057

G Aleance a partir do centre da articulag3o de gira L2 m (1797

H Alcance a partir do centro do eixa traseira 648 m(21'37)

I Profundidade de escavagio [mdsima, padrio SAE] 427 m (1407

1 Profundidade de escavagdo (padrdo SAE)
Mivel de @10 mm [2°) 423m {13 117]
Hivel de 2.440 mm (87 3.50m(12' 57

K Largura das sapatas estabilizadoras, posicio de transporte 21Em (7 27

L Abertura das sapatas estabilizadoras, posigio de operagdo 310m {10 27)

M Largura total das sapatas estabilizadoras, posigdo de operagio 3583Im (I’

N FRotagdo da cagamba 190"

0 Altura de transparte A4 m {1127

DimensBes. e d ho da carregaded

P ﬂ.nguln de despejo miximo da cacamba 45"

a de recua a0 nivel do solo &0°
Capacidade da cagamba 0,96 m3 [1.25 %
Largura 21844 mm (BE")
Peso 438,58 kg (9669 Ibs)
Forga de desagregagio 39,62 kM (B.908 lbs)
Capacidades de elevagao, altura total 2_B60,22 ky (6306 |bs)

R Altura mdxima até o pino de articulagio da cagamba 343m[11" 37

S Altura de despejo da cagamba a 45° 263mi8 77

T Alcance na altura maxima com a cagamba a 45" 862 mm [33.94%)

U Profundidade de escavagdo com a cagamba nivelada 106 rmam [4,19%)

¥ Comprimento da linha de centra do efxo dianteira até a borda cortante da 2,10 m [&° 117)
cagamba

Ce de com

As capacidades de elevagdo sio os valores maximaos em kg (Ibs), de acordo com a norma SAE 131. Os ndmeros lstados representam 87% da forga mdxima de
elevacio disponivel. As capacidades de elevag3o consideram as sapatas estabilizadoras abaixadas e os pneus tangentes ao solo.

ELEVACAD PADRAD

Com brage padrdo

109 [2,415] -1
050 (2,314
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Equipamentos adicionais

310L  Mator

Tanque de recuperacao do liquido de
arrefecimento com indicador de baixo nivel
Correia de serpentina com tensor
automatico

Ventilador de arrefecimento de tipo sucgdo
Trem de forga

Transmiss3o PowerShift™: comversar

de torgue com alavanca de controle da
transmiss3o (TCL). com intertravamento
de sequranga na posicio neutra |19 até

&% marcha)
Arrefecedor de dleo da transmiss3o

Duto de amostragem de dleo remoto da
transmizsao
Blogueio do diferencial, acionado
eletricamente por pedal, com opgao de
ligar/dezligar a protegio

Comandos finais planetanos

Freios de servigo hidraulico servoassistidos
[conforme a norma B0 3450): embutides
no eixs, multidscos em banho de dleo,
autoajustaveis, com equalizagdo
automatica

Freio de estacionamento/emengéncia com
controke por interruptor elétrico (conforme
anorma 50 3450): multidiscos em banho
de dleo aplicado por mola, liberados
hidraulicamenta/independente dos
freios de servigo

Diregn hidrawlica com assisténca
hidrostatica e modo manual de emergéncia
Eixo dianteiro sem tragdo

Eixo dianteiro com tragdo (MPWD) com
diferencial abertn: controle elétrico de
acionamento / eixo vedado

Eixn dianteiro com tragdo (MPWD)

com diferencial de patinagem mitada:
controle elétrico de acionamento /' eixo
vedado

Frenagem automatica do eixo dianteira
com traggo MFWD (apenas em 4° marchal
Protecdo do eixo de transmissSo com
tragao MPWD

Retroescavadeira

Brago padrdo, profundidade de escavagio
de 427 m(14 07

Controles da retroescavadeira par

2 alavancas mecanicas padrao 50
[Johin Deare)

Pino de travamentn da articulacio
localizado na cabine do operador
Sapatas estabilizadoras com 2 vibulas
de anticavitacio

Vahvula awsliar da retroescavadeira para
martelos hidraulicos e compactadores
com tubulaEo ausiliar

Legenda: @ Padrio & Opclonal ou especial

0L
.

[

LB A

Carregadeira®

Cagamba carregadeira com
amartecimento hidrulico (indinagio
jpara tras)

Fungo de retorno automético & posico
de escavagio

Controle por alavanca simples com botao
de desconexdo da embreagem
Indicador de nivel da cagamba

Trava de servigo da langa da carregadeira
Sistema hidraulico

Bomba de engrenagens simples, com 106
L/min (28 gal./min) de vazdo, sistema de
centro aberbo

Rezervatario hidraulico dedicado
Sistema elétrico

Sistemade 12V

Alternador de 90 A

Bateria simples, com capacidade de

reserva de 180 min e 750 CCA

Luzes.

10 luzes de halogénio, 32.500 de
poténcia cada (4 dianteiras de diregdo /
trabalho, & traseiras de trabalho,

e 2 laterais) - cabine fechada; 6 luzes
de halogénio - cabine aberta

Luzes de diregio/luzes de adverténcia
|2 dianteiras e 2 traseiras)
Luzes de freio e refletores

traseiros [2)

Cabine do operador

Cahine aberta ou fechada, com estrutura
ROPS/FOPS com desenho modular [nivel
2| e teto moldade [atende & normas 50
3449 & |50 347 1/5AE 11040): montada
sobre coxing

Carpetes do azsoalho moldados
Tomadade 12V

Compartimento do lado direito

com trava

Compartimento do lado esquerdo

com trava e porta-copos

Espelho retrovisor dianteiro interno
Espelhos retrovisores externos

Pedal de acelerador suspenso
Interruptor de partida

Inclinacdo da direcdo, com ajuste
ilimitado (apenas com cabine fechada)
Inclina¢ao da dirego, com ajuste
ilimitado [com cabine fechada

e aberta)

Dispositivo de seguranga da maguina
|acionado através do monitor)
Indicador digital das horas de
funcionamento do motar, RPM

dao motor e tens3o do sistema

Consulte o seu concessiondrio John Deere para mals infarmagbes.

310L  Cabine do operador (continuagan)

Sistema de monitoramento com alertas
visuais e auditivos: restricio do filiro de ar
do motor / baiea tens3o do altemador /
press3o de dleo do motor / restricio do
filtro hidraulice / adonamento do freio de
estacionamento / temperatura do dleo da
transmiss30. combustivel / horimetro /
informagGes de diagnéstico da maguina
através de & botSes / interface com o
operador via LCD:

Cabine aberta: aszento giratono com
tecido de luxo e suspens3o mecanica,
ajuste lombar e apoio para os bragos,
para-briza dianteiro e 1 impador dianteino
Cabine fechada com 2 portas de
ar-condicionade: assento giratorio, de
luxo, com tecido de luxo e suspens3o
mecanica, ajuste lombar, formo, luz do teto,
portas em ambas as |aterais, vidro de
sequranca escurecido, limpadores de
para-briza 1 traseiro e 1 diantzira),
lavador do para-brisa dianteiro, entrada de
ar fresco e desembagador/pressurizador/
aguecedor jaquecedor de 11,7 KW [40.000
BTU/h]) / ar-condicionado de 7.6 kW
[26.000 BTU/] livre de CFC irefrigerante
R134a)

Radio AM/FM |apenas com cabine)
Veiculo - geral

Chassi inteirigo, com estrutura totalmente
soldada

Pontos de amarrag3o |2 dianteiros

e 2 traseiros)

Ciraxeires remiotos para o eixo dianteiro
Tampa dianteira

Para-chogue dianteiro para aplicagbes
severas

Contrapeso dianteiro de 205 kg (450 Ibs|
Tangue de combustivel de 155,2 L 141 gal),
com abastedmento ao nivel do solo
Capd de facil abertura, com 2 posigbes
Estrutura estendida da grade do radiador
Caixa de ferramentas removivel, com aba
para cadeado

Proteg3o antivandalismo para travamento
do monitor, capd do motor, caixa de
ferramentas, reservatario hidraulico e
tangue de combustivel

Alarme da marchaaré

Para-lamas traseiros resistentes,

de cobertura total

Sisterna de comunicagao wireless JOLink™
Ultimate (disponivel em paises especificos;
consulte seu CONCESSIONANIO para mais

detalhes)

'Cunwlbemcunc:ss.nnamm obter nformagbes sobne
inha de cagambas e garfos para multiplas aplicagies severas
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