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1 APRESENTACAO

O presente volume tem por objetivo apresentar o “projeto de ampliacédo do

posto de saude central de vargem para a instalagdo de uma unidade do samu”

Garagem para a ambuléancia: 25,97m?2
Area de vivéncia: 9,10m?

Dormitorio feminino: 9,0m?

Dormitorio masculino: 6,35m?2

Sala de atendimento por telefone: 8,52m?

Circulacao: 8,40m?2

O projeto é apresentado em pranchas de volume Unico, cujas respectivas

finalidades e matérias correspondentes estao descritos neste memorial.
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3 GENERALIDADES
3.1 TERMOS

CONTRATADA: A sociedade mercantil adjudicatéria do objeto da Licitacdo, com a
qual sera celebrado o contrato de execucao.

CONTRATO: O contrato de execucdo de obras, servicos de Drenagem,
Pavimentacdo Asféltica e Sinalizacdo, em vias urbanas no municipio de VARGEM,
nostermos definidos no Edital.

LICITANTE: A pessoa juridica que participe desta Licitac&o.

MUNICIPIO: O municipio de VARGEM.

PODER PUBLICO MUNICIPAL: O municipio, nos termos previstos na Lei n.
14133/21

FISCALIZACAO: A Prefeitura Municipal de VARGEM através da Secretaria de
administracdo ou através do consorcio intermunicipal AMPLASC.

CELESC: Centrais Elétricas de Santa Catarina

SAMAE: Servico Autdbnomo Municipal de Agua e Esgoto.

3.2 CONSIDERACOES

A CONTRATADA devera ter seus documentos da fase de habilitagcdo técnicas
validadas por ocasido do inicio do servico bem como proceder a respectiva ART

(Anotacdo de Responsabilidade Técnica) junto ao CREA-SC para a obra em
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guestao, designando também um profissional para acompanhamento dos trabalhos
e contatos com a FISCALIZACAO.

A empresa CONTRATADA devera submeter-se a FISCALIZACAO bem
como ao Projeto.

Os servicos deverdo obedecer ao dimensionamento, cotas, sec¢des
transversais, dimensdes dos ambientes, tolerancia e exigéncias de qualidade dos
materiais indicados pela FISCALIZACAO, dos Projetos e das Especificacbes de
Servicos.

Embora as medi¢cdes, amostragem e 0s ensaios possam ser considerados
como evidéncia dessa observacdo, ficard a exclusivo critério da FISCALIZACAO,
julgar se os servicos e materiais apresentam desvio em relacdo ao projeto e as
especificacdes de servicos. Sua decisdo, quanto aos desvios permissiveis dos
mesmos, devera ser final.

A CONTRATADA serad considerada responsavel pelos danos por ela
causados nos servicos.

A CONTRATADA devera, durante todo o tempo, proporcionar
supervisao adequada, mao-de-obra e equipamentos suficientes para executar 0s
servigcos até a sua concluséo, dentro do prazo requerido no contrato.

Todo o pessoal da CONTRATADA devera possuir habilitacdo e experiéncia
para executar adequadamente os servigos que lhes forem atribuidos.

Qualquer encarregado, operario ou empregado da CONTRATADA, ou de
qualquer subcontratante que na opinido da FISCALIZACAO, ndo executar 0 seu
trabalho de maneira correta e adequado, ou seja, desrespeitoso, temperamental,
desordenado ou indesejavel por outros motivos, devera, mediante solicitacdo por
escrito da FISCALIZACAO, ser afastado, imediatamente pela CONTRATADA.

A CONTRATADA devera fornecer equipamentos do tipo, tamanho e
guantidade que venham a ser necessarios para executar, satisfatoriamente, os
servicos. Todos os equipamentos usados deverdo ser adequados de modo a

atender as exigéncias dos servicos e produzir qualidade e quantidade satisfatoria
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dos mesmos. A FISCALIZACAO podera ordenar a remocao e exigir a substituicdo
de qualquer equipamento néo satisfatério.

Todos os materiais utilizados devem estar de acordo com as Especificacdes.
Caso a FISCALIZACAO julgue necessario, podera solicitar da CONTRATADA a
apresentacao de informagdes, por escrito, dos locais de origem dos materiais
acompanhados, quando necessario, dos ensaios de laboratério.

A CONTRATADA devera efetuar todos os controles necessarios para
assegurar que as qualidades dos materiais empregados estdo em conformidade
com as especificacbes. Os ensaios e verificagdo, a seu cargo, serdo executados
pelo laboratério designado pela CONTRATADA ou, quando necessario e justificado,
pelo laboratoério designado pela FISCALIZACAO.
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4 RESPONSABILIDADE E CONVENIENCIA PUBLICA

A CONTRATADA devera, durante a obra, tomar o necessario cuidado em
todas as operacbes de uso de equipamentos, para proteger o publico nas
proximidades. Nos locais onde os projetos exigirem interferéncias nas proximidades
do logradouro publico, deverdo ser definidos e mantidos acessos alternativos,
evitando-se a total obstrucdo da passagem de pedestres e/ou veiculos.

Se a CONTRATADA julgar conveniente podera, com a prévia aprovacado da
FISCALIZACAO, e sem remuneracdo extra, utilizar e conservar variantes para
desviar o trafego do local das obras e servigo. Devera, ainda, conservar em perfeitas
condi¢cbes de seguranca, calcadas e a via urbana.

Quando a FISCALIZACAO exigir, a CONTRATADA devera fornecer
sinalizadores, a fim de possibilitar passagem do trafego de veiculos e pedestres
segura pelo local da obra. Essa exigéncia também ndo gerara nenhum tipo de
remuneracao extra.

N&o serd permitido o derramamento de materiais resultantes de operacéo de
transporte ao longo das vias publicas. Acontecendo tal infragdo, os mesmos deveréo
ser imediatamente removidos pela CONTRATADA.

A CONTRATADA ficara responsavel pela manutencdo da via que vier a
danificar ou sujar. Devera também impedir transtorno aos moradores quanto ao
surgimento de poeiras e lamas através de umedecimento do p6é do canteiro e
equipamentos utilizados. Essa exigéncia ndo devera gerar nenhuma remuneracao
extra em favor da CONTRATADA e nenhum 6nus para a CONTRATANTE.

As operacdes de construcdo e ou servicos deverdo ser executadas de tal
forma que causem o minimo possivel de transtornos e incbmodos as propriedades
vizinhas as obras ou servicos.

A CONTRATADA devera prontamente instalar e manter barreiras

necessarias, sinais vermelhos, sinais de alerta e perigo, sinalizacdo de desvios e
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outros, em numero suficiente, bem como tomar todas as demais precaucdes
necessarias para a protecdo do seu trabalho e seguranca do publico. Toda
sinalizacdo devera rigorosamente seguir os padrdes da legislacdo vigente e o seu
pagamento ndo sera feito diretamente, mas sim através da inclusdo de seus custos
NoS pre¢os propostos para os itens de servigos do contrato.

A CONTRATADA sera responsavel pela protecdo de toda propriedade publica
e privada, linhas de transmissao de energia elétrica, telefones, redes de agua, TV a
cabo e outros servi¢cos, ao longo ou adjacentes ao trecho em servicos ou obras. O
onus sera exclusivo da CONTRATADA.

4.1 RESPONSABILIDADE PELOS SERVICOS E OBRAS

A FISCALIZACAO devera decidir as questdes que venham surgir quanto a
qualidade e aceitabilidade dos materiais usados na obra/servico, do andamento, da
interpretacdo dos Projetos e Especificagbes e cumprimento satisfatorio das
clausulas do Contrato.

E vedado o inicio de qualquer operacéo de relevancia sem o consentimento
por escrito da FISCALIZACAO ou sem a notificacdo por escrito da empresa
CONTRATADA, apresentada com antecedéncia suficiente para que a
FISCALIZACAO tome as providéncias de inspe¢io antes do inicio das operacoes.

Os servigos/obras iniciados sem a observancia destas exigéncias poderao ser
rejeitados pela FISCALIZACAO.

A FISCALIZACAO tera livre acesso aos trabalhos durante a execucdo do
servico/obra, e deverd ter todas as facilidades razodveis para poder determinar se
0S materiais e mao de obra empregada sejam compativeis com as Especificacdes de

Projeto.
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A inspecao dos servigcos/obra néo isentara a CONTRATADA de quaisquer das
suasobrigacdes prescritas no Contrato.

Até que a FISCALIZACAO n&o seja notificada por escrito sobre a aceitagéo e
entrega final dos servigcos/obras, a CONTRATADA serad responsavel, pela
conservacdo dos mesmos e devera tomar as precaucdes contra prejuizos ou
danos, que possam ser causados por qualquer tipo de acéo proposital, e os danos
deverdo ser reparados ou restaurados, pela CONTRATADA, exceto os involuntarios
ou imprevisiveis, fora de controle humano.

Deverdo estar disponiveis na obra, todas as cépias que compdem o projeto a
ser executado, assim como memorial descritivo, cronograma fisico-financeiro,
anotacao de responsabilidade técnica (ART) devidamente recolhida, bem como um
“‘Diario de Obra”, com todas as paginas numeradas, onde serdo anotados
diariamente as ocorréncias e fatosconsiderados necessarios, no transcorrer da obra,
assim como as determinacdes daPrefeitura.

Antes do recebimento final dos servicos, o empreendimento devera ser limpo
e todos os equipamentos publicos que por venturam tiverem sido interferidos
deverdo ser limpos e conservados de quaisquer depdsitos resultantes do servigco até
gue a inspecao final tenha sido feita.

4.2 RESPONSABILIDADE POR DANOS A TERCEIROS

Durante a execucado de servicos de escavacoes a CONTRATADA devera
tomar todas as providéncias legais e cabiveis dos possiveis surgimentos de
rachaduras e trincas nos bens imdveis nas propriedades no entorno, proximo ou
muito proximo a obra. Devera tomar todas as medidas preventivas, efetuando
cadastros de todos os imoOveis onde esta prevista a obra. O cadastro dos

imoveis podera ser obtido na prefeitura através de solicitacdo por oficio no setor de
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cadastros. A visita técnica em cada imovel devera ter a anuéncia e presenca do
proprietario ou responsavel pelo imével. O registro fotografico devera fazer parte no
parecer técnico emitido pelo responsavel da pericia nos imoOveis e devidamente
assinado pelas partes. O perito devera ser um engenheiro civil devidamente
qualificado e capaz no ato da sua funcdo com emisséo da respectiva ART. Para
cada imével devera ser elaborado o parecer da vistoria, assinadas pelo profissional
e pelo proprietario do imével. Caso esse procedimento ndo for executado, toda
ocorréncia de sinistro reclamado pelo proprietario do imoével ser4d de
responsabilidade exclusiva da CONTRATADA o qual deverd providenciar a

reparacdo dos danos decorrentes da obra.
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5 ADMINISTRACAO DA OBRA, MOBILIZACOES E SEGURANCA
51 MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO

Imediatamente apds a liberacdo da Ordem de Servico a empresa devera
mobilizar  material, equipamento e m&o de obra suficiente para atender o
cronograma fisico- financeiro.

A mobilizacdo compreendera o transporte de maquinas, equipamentos,
pessoal e instalagBes necessarias para a perfeita execucdo das obras, incluindo a
montagem, transporte e armazenamento dos recursos e instalacbes necessarios
para execucado dos servicos na Obra.

O transporte dos containers de banheiro e depositos de materiais para o
canteiro de obras sera de responsabilidade e oneracdo da empresa contratada pelo
servico.

A CONTRATADA devera também instalar e relocar os materiais e
equipamentos dentro do canteiro conforme a necessidade de servico durante a
execucdo da obra, incluindo a montagem, transporte e armazenamento dos
recursos e instalacdes necessarios para execucao dos servicos na Obra.

A desmobilizacdo compreendera a retirada das maquinas e dos
equipamentos da obra, incluindo a desmontagem, transporte e 0S recursos

armazenados/instalados utilizados para a execucéo dos servigos na Obra.
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5.2 ADMINISTRACAO DA OBRA

7

Para a perfeita execucdo e exigéncias da fiscalizacdo € considerado a

permanecencia no canteiro de obras os seguintes profissionais:

Mestre de obras: 4h diarias com acompanhamento integral no canteiro.

O servico global de administracdo e custos € considerado o periodo total de
obra estipulado no cronograma da mesma, sendo de responsabilidade da
CONTRATADA a disponibilidade dos profissionais durante todo o periodo de obra,

inclusive em casos de aditivos de prazo, sem 6nus para a CONTRATANTE.

5.3 CANTEIRO DE OBRAS

A obra devera possuir um abrigo provisorio tera para armazenamento de
materiais gerais. O abrigo podera ser em containerpréprio e serd locado na parte
frontal do terreno. Para o projeto foi destinado o abrigo com a locagdo de container
especifico juntamente com sanitario.

As placas indicativas da obra e dos responsaveis técnicos do projeto serao
colocadas no acesso principal do terreno assim como as demais exigidas pelos
orgados competentes.

As ligacdes provisorias de agua e luz necessarias para a instalacdo do
canteiro da obra serdo providenciadas junto as concessionarias locais pela
contratada, cabendo a esta todos os custos das taxas de consumo.

As entradas de luz, internet e agua deverdo estar locadas na mureta para

locacédo das entradas, que consta no projeto.
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A Norma Regulamentadora 18, do Ministério do Trabalho e Emprego,
estabelece que todas as construcdes devem ser protegidas por tapumes com altura
minima de 2,20 m em relacdo ao nivel do terreno, fixados de forma resistente, e
isolando todo o canteiro. Os tapumes, ou divisérias de isolamento, devem estar
dispostos para proteger os operarios de obra como 0s proprios transeuntes que
circulam nos arredores do terreno. Existindo o risco de queda de materiais nas
edificacdes vizinhas, estas também devem estar protegidas.

A CONTRATADA devera disponibilizar tapume de 2,20m de altura com
afastamento em relacdo a edificacdo a ser reformada de 1,00m instalado no

perimetro da edificacao.

5.4 PLACA DE OBRA

As placas deverdo satisfazer as especificacbes aprovadas, sendo de
conformidade com desenho e dimensdes que serdo apresentadas pela PMV e do
agente financiador que poderéa ser obtido no “site”, com a finalidade de identificar de
maneira clara e objetiva as obras.

As placas deverdo ser fixadas pela CONTRATADA em local indicado
pela FISCALIZACAO, em local visivel, preferencialmente localizada no acesso
principal ou voltadas para a via que forneca melhor visualizagdo das mesmas.

As placas deverdo ser mantidas em bom estado de conservagéo, inclusive
qguanto a integridade dos padrdes de cores, durante todo o periodo de execucédo das
obras, substituindo-as ou recuperando-as quando verificado o seu desgaste ou
precariedade, ou ainda por solicitacdo da FISCALIZACAO.

A confeccdo da placa deve atender as dimensdes padrdo do agente
financiador. O suporte deve ser em chapas metéalicas galvanizadas e planas com

material resistente as intempéries. A placa devera apresentar superficie lisa, isto &
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sem deformagoes, devidamente fixadas de tal maneira que ndo venha a se soltar do
quadro de madeira. A madeira na qual a placa ficar4 fixada, devera ser de 12
qualidade (cambara, canela, angico, peroba), isento de nd. E a pintura deve ser

executada com tinta 6leo ou tinta esmalte.

5.5 SINALIZACAO DE OBRA

Os servicos devem ser programados e devem informar aos usuarios ou
condutores as condicdes e proibigdes, obrigacdes ou restricbes no uso das vias e
areas de acesso nas proximidades.

A EXECUTORA devera apresentar & FISCALIZACAO, para aprovacdo, um
Plano de Segurancga da obra, que contemple a prevencéo de riscos e seguranca dos
cidadaos, podendo ser provido em plantas ou croquis e descricdo do uso dos
equipamentos a serem utilizados para seguranca, ndo somente do canteiro como
também das areas e situacdes afetadas por sua implantacao.

A circulacdo de pedestres deve ser mantida limpa e livre de obstaculos
(buracos, entulhos, etc.) e ter no minimo 1,20 metros de largura, garantindo o
transito de carrinhos de bebé e cadeiras de roda.

Serdo utilizadas barreiras moveis (cavaletes) para restringir ou transferir o
fluxode veiculos para desvios e 0 acesso a areas de risco e de trabalho. Também
sera utilizado para bloquear o trafego como barreira fixa. Os sinais e 0s
equipamentos de controle de trafego ndo podem constituir obstaculos aos pedestres;

Cones serdo aplicados para canalizar o fluxo em situacdes de emergéncia,
em servicos de curta duracdo e em servicos moveis, bem como dividir fluxos
opostos em desvios. Deve ser oco para possibilitar a sobreposicdo que facilita o
transporte e 0 armazenamento; possuir um orificio na parte superior para possibilitar

a fixacdo de sinalizacdo e ter base quadrada para ganhar estabilidade. Suas

VARGEM

nalu.lu:;n-’

TS

77



17

MUNICIPIO DE VARGEM

Rua Benjamin Margotti, 289 - Vargem - SC | CEP: 89638-000
prefeitura@vargem.sc.gov.br - Fone (49) 3548-0068 | 3549-0018

dimensdes séo: altura de 0,75m, base quadrada com lado de 0,40m de material
flexivel, como borracha ou de plastico, e possuir tarjas horizontais nas cores laranja
e branca ou preto e amarelo, alternadas de material retrorrefletivo.

Deverd haver, por meio de placas, adverténcia aos cidaddos sobre a
presenca de limitagbes sofridas nas passagens em decorréncias dos trabalhos. As
placas e elementosde sinalizacdo tém por objetivo dar seguranca aos transeuntes e
aos trabalhadores da obra. Compde-se de elementos que auxiliem a seguranca e
anuncio de que o local esta em regime de obras.

Pode ser exigida sinalizacdo luminosa noturna caso a iluminagéo publica seja
ausente ou comprometa a visibilidade e reduza o tempo de ag¢do do cidaddo em
frente a obstaculos. Luzes de adverténcia devem ser usadas para delinear o
caminho dos pedestres e veiculos e sinalizar obstaculos de forma apropriada.

Tapumes serdo dispostos nos casos de protecao de valas, e protegidos em
ambos os lados caso seja possivel ser acessado. A protecao das valas também
podera ser executada através de cercas com barrote de madeira e cavaletes com
telas de PVC.

A EXECUTORA sera responsabilizada por perdas e danos causados a
motoristas e pedestres, ocorridos em decorréncia da falha, deficiéncia, auséncia e
incorreta aplicacdoda sinalizacédo de seguranca da obra.

Os servigos serao de responsabilidade da EXECUTORA e serdo medidos por
metrode via sinalizada, condicionada a aprovacdo pela FISCALIZACAO. Podendo,
ainda, aFISCALIZACAO propor e/ou determinar medida complementar ou adicional.
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6 CARACTERIZACAO DO SISTEMA CONSTRUTIVO

A vida util do projeto devera atender a tabela abaixo:

Sistema Vida util do projeto (anos)
Estrutura 250
Pisos internos 213
Vedacao vertical interna 240
Vedagdo vertical externa 220
Cobertura 220
Hidrossanitdrio >20

6.1 FUNDACOES
6.1.1 Movimentacao de terra
6.1.1.1 Escavacao manual

Para servigos especificos, havera a necessidade de se realizar escavagéo
manual em solo, em profundidade ndo superior a 0,80m. Para fins desse servico, a
profundidade é entendida como a distancia vertical entre o fundo da escavacao e o
nivel do terreno a partir do qual se comecou a escavar manualmente.

Deverd ser avaliada a necessidade de escorar ou ndo a vala. Devera ser

respeitada a NBR-9061 — Seguranca de Escavacao a Céu Aberto.
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Se necessario, deverdo ser esgotadas as aguas que percolarem ou

adentrarem nas escavacoes.
6.1.1.2 Reaterro e compactacao

Trata-se de servigo relacionado ao reaterro de cavas executadas conforme
itens de escavacao de valas.

O reaterro devera ser executado manualmente com solo isento de
pedregulhos em camada Unica, compactado moderadamente, completando-se o
servico atraveés de compactador tipo sapo até o nivel do terreno natural. Nao devera

ser executado reaterro com solo contendo material organico.
6.1.2 Sapata isolada

Para esse tipo de solucdo em sapata isolada, adotou-se uma tensao
admissivel de 150Kn/m?, sem presenca de lencol freatico.

A definicdo da cota de assentamento das sapatas serd funcdo do solo de
apoio (conforme tensédo admissivel de projeto), proximidade com as outras sapatas e
altura estrutural das sapatas. Porém para estimativa de custos adotou-se a

profundidade média de apoio das sapatas de 0,6 m.
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6.2 IMPERMEABILIZACOES

Devera ser aplicado tinta betuminosa nas partes da construgdo (tanto em
concreto quanto em alvenaria) que estiverem em contato com o solo.

As superficies a serem pintadas deverdo estar completamente secas, asperas
e desempenadas.

Deverao ser aplicadas a brocha ou vassourdo, uma demé&o de penetracéo
(bem diluida) e duas de cobertura, apés a completa secagem da anterior.

Os respaldos de fundacdo, a menos de orientacdo contraria da fiscalizacao,
deverdo ser impermeabilizados na face superior das alvenarias de embasamento,

descendo até as sapatas e/ou blocos em cada uma das faces laterais.

6.3 VIGAS

6.3.1 Vigas do térreo (baldrame)

Para a execucéo de vigas de fundacdes (baldrame) deverao ser tomadas as
seguintes precaucgdes:
) Na execucao das formas estas deverdo estar limpas para a concretagem,
e colocadas no local escavado de forma que haja facilidade na sua
remocao.
1)) N&o sera admitida a utilizacdo da lateral da escavacdo como delimitadora
da concretagem das sapatas.

1)} Antes da concretagem, as formas deverdo ser molhadas até a saturacéo.
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IV) A concretagem devera ser executada conforme o0s preceitos da norma
pertienente. A cura devera ser executada para se evitar a fissuracao da

peca estrutural.

6.4 ESTRUTURAS DE CONCRETO

6.4.1 Concreto

A fim de se evitar quaisquer variacbes de coloracdo ou textura, seréo
empregados materiais de qualidade rigorosamente uniforme.

Todo o cimento serad de uma sO6 marca e tipo, quando o tempo de duracédo da
obra o permitir, e de uma so partida de fornecimento.

Os agregados serdo, igualmente, de coloracdo uniforme, de uma Unica
procedéncia e fornecidos de uma s6 vez, sendo indispensavel a lavagem completa
dos mesmos.

As formas serdo mantidas Uumidas desde o inicio do langcamento até o
endurecimento do concreto, e protegidas da agdo dos raios solares por lonas ou
filme opaco de polietileno.

Na hipotese de fluir argamassa de cimento por abertura de junta de férma e
que essa aguada venha a depositar-se sobre superficies ja concretadas, a remocao
sera imediata, o que se processara por lancamento, com mangueira de agua, sob
presséao.

As juntas de trabalho decorrentes das interrupcbes de lancamento,

especialmente em paredes armadas, serdo aparentes, executadas em etapas,

conforme indicagcdes nos projetos.
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A concretagem s6 podera ser iniciada apds a colocacao prévia de todas as
tubulagdes e outros elementos exigidos pelos demais projetos.

N&o devera ser utilizado concreto remisturado.

Como diretriz geral, nos casos em que nédo haja indicacdo precisa no projeto
estrutural, havera a preocupacao de situar os furos, tanto quanto possivel, na zona
de tracdo das vigas ou outros elementos atravessados.

Para perfeita amarracdo das alvenarias com pilares, paredes de concreto
entre outros, serdo empregados fios de aco com diametro minimo de 5,0mm ou tela
soldada préprio para este tipo de amarracao distanciado entre si a cada duas fiadas
de tijolos, engastados no concreto por intermédio de cola ep6xi ou chumbador.

Os elementos estruturais de concreto deverdo respeitar as seguintes

resisténcias de projeto:

Estrutura Fck (Mpa)

Vigas 30
Pilares 30
Lajes 30
Sapatas 30

6.4.1.1 Dosagem

O estabelecimento do traco do concreto serd funcdo da dosagem
experimental (racional), na forma preconizada na NBR-6118, de maneira que se
obtenha, com os materiais disponiveis, um concreto que satisfaca as exigéncias do
projeto estrutural.

Todas as dosagens de concreto serdo caracterizadas pelos seguintes

elementos:
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a) Resisténcia de dosagem aos 28 dias (fck28);

b) Dimensdao maxima caracteristica (diametro méaximo) do agregado em funcédo
das dimensdes das pecas a serem concretadas;

c) Consisténcia medida através de "slump-test”, de acordo com o método NBR-
7223,

d) Composicao granulométrica dos agregados;

e) Fator agua/cimento em funcao da resisténcia e da durabilidade desejadas;

f) Controle de qualidade a que sera submetido o concreto;

g) Adensamento a que sera submetido o concreto;

h) Indices fisicos dos agregados (massa especifica, peso unitario, coeficiente de
inchamento e umidade);

i) A fixacdo da resisténcia de dosagem sera estabelecida em funcédo da

resisténcia caracteristica do concreto (fck) estabelecida no projeto.

6.4.1.2 Aditivos

N&o deverdo ser utilizados aditivos que contenham cloretos ou qualquer
substancia que possa favorecer a corrosdo das armaduras. De cada fornecimento
sera retirada uma amostra para comprovagdes de composicdo e desempenho.

SO poderéo ser usados os aditivos que tiverem suas propriedades atestadas

por laboratorio nacional especializado e idéneo.
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O controle tecnoldgico abrangera as verificacbes da dosagem utilizada, da
trabalhabilidade, das caracteristicas dos constituintes e da resisténcia mecanica.
Independentemente do tipo de dosagem adotado, o controle da resisténcia do
concreto obedecera rigorosamente ao disposto na NBR-6118 e ao adiante
especificado.

Devera ser adotado controle sistematico de todo concreto estrutural
empregado na obra. A totalidade de concreto serd dividida em lotes. Um lote néo
terd mais de 20m?3 de concreto, correspondera no maximo a 200mz2 de construcéo e
0 seu tempo de execucdo nao excedera a 2 semanas. No edificio, o lote ndo
compreendera mais de um andar. Quando houver grande volume de concreto, o lote
podera atingir 50ms3, mas o tempo de execucdo ndo excedera a uma semana.

A amostragem, o valor estimado da resisténcia caracteristica a compresséo e
o indice de amostragem a ser adotado serdo conformes ao preconizado na NBR-
6118.

6.4.1.4 Transporte

O transporte do concreto sera efetuado de maneira que ndo haja segregacdo
ou desagregacdo de seus componentes, nem perda sensivel de qualquer deles por
vazamento ou evaporagao.

Poderdo ser utilizados na obra, para transporte do concreto do caminhéo-
betoneira ao ponto de descarga ou local da concretagem, carrinhos de méo com
roda de pneu, jericas, cagambas, pas mecanicas, entre outros, ndo sendo permitido,

em hip6tese alguma, o uso de carrinhos com roda de ferro ou borracha macica.
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No bombeamento do concreto, devera existir um dispositivo especial na saida
do tubo para evitar a segregacdo. O didmetro interno do tubo serd, no minimo, 3
vezes o0 diametro maximo do agregado, quando utilizada brita, e 2,5 vezes o
didmetro, no caso de seixo rolado.

O transporte do concreto ndo excedera ao tempo maximo permitido para seu
lancamento, que é de 1,5 horas, contadas a partir do inicio da mistura na central.

Sempre que possivel, sera escolhido sistema de transporte que permita o
lancamento direto nas férmas. Nao sendo possivel, serdo adotadas precaucdes para
manuseio do concreto em depdsitos intermediarios.

O transporte a longas distancias sO sera admitido em veiculos especiais
dotados de movimentos capazes de manter uniforme o concreto misturado.

No caso de utilizacdo de carrinhos ou jericas, buscar-se-4o0 condi¢bes de

percurso suave, tais como rampas, aclives e declives, inclusive estrados.

6.4.1.5 Lancamento

Antes do lancamento do concreto para confeccdo dos elementos de
fundacao, as cavas deverdo estar limpas, isentas de quaisquer materiais que sejam
nocivos ao concreto, tais como madeira, solo carreado por chuvas, etc. Em caso de
existéncia de agua nas valas da fundacdo, devera haver total esgotamento, ndo
sendo permitida sua concretagem antes dessa providéncia. O fundo da vala devera
ser recoberto com uma camada de brita de aproximadamente 3 cm e,
posteriormente, com uma camada de concreto simples de pelo menos 5 cm. Em
nenhuma hipotese os elementos serdo concretados usando o solo diretamente como
férma lateral.

O concreto devera ser lancado de altura superior a 2,0m para evitar

segregacao. Em quedas livres maiores, utilizar-se-ao calhas apropriadas; ndo sendo
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possiveis as calhas, o concreto serd langado por janelas abertas na parte lateral ou
por meio de funis ou trombas.

Nas pecas com altura superior a 2,0m, com concentracdo de ferragem e de
dificil lancamento, além dos cuidados anteriores sera colocada no fundo da férma
uma camada de argamassa de 5 a 10 cm de espessura, feita com 0 mesmo trago do
concreto que vai ser utilizado, evitando-se com isto a formacdo de "nichos de

pedras".

6.4.1.6 Adensamento

O concreto devera ser convenientemente adensado apds o lancamento, de
modo a se evitar as falhas de concretagem e a segregacéo da nata de cimento.

O adensamento serd obtido por meio de vibradores de imersdo. Os
equipamentos a serem utilizados terdo dimensionamento compativel com as
posicdes e os tamanhos das pecas a serem concretadas.

O adensamento manual s6 devera ser permitido em camadas ndo maiores a
20 cm de altura.

O adensamento sera cuidadoso, de forma que o concreto ocupe todos 0s
recantos da férma.

Ser&o adotadas precaugdes para evitar vibragdo da armadura, de modo a ndo
formar vazios ao seu redor nem dificultar a aderéncia com o concreto. Os vibradores
de imersdo nao serdo deslocados horizontalmente. A vibracdo sera apenas a
suficiente para que aparecam bolhas de ar e uma fina pelicula de dgua na superficie
do concreto.

A vibracao sera feita a uma profundidade nédo superior a agulha do vibrador.
As camadas a serem vibradas terdo, preferencialmente, espessura equivalente a %

do comprimento da agulha.
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As distancias entre os pontos de aplicagéo do vibrador serdo da ordem de 6 a
10 vezes o diametro da agulha (aproximadamente 1,5 vezes o raio de agédo). E
aconselhavel a vibracdo por periodos curtos em pontos proximos, ao invés de
periodos longos num Unico ponto ou em pontos distantes.

Seré evitada a vibracdo proxima as férmas (menos de 100 mm), no caso de
se utilizar vibrador de imerséo.

A agulha sera sempre introduzida na massa de concreto na posi¢ao vertical,
ou, se impossivel, com a inclinacdo maxima de 45°, sendo retirada lentamente para
evitar formacao de buracos que se encherdo somente de pasta. Na vibragédo por
camadas, far-se-4& com que a agulha atinja a camada subjacente para assegurar a
ligacdo duas a duas.

Admitir-se-a a utilizagdo, excepcionalmente, de outros tipos de vibradores

(férmas, réguas, entre outros).

6.4.1.7 Cura

Qualgquer que seja o processo empregado para a cura do concreto, a
aplicacdo devera iniciar-se tdo logo termine a pega. O processo de cura iniciado
imediatamente apos o fim da pega continuara por periodo minimo de 7 dias.

Quando no processo de cura for utilizada uma camada permanentemente
molhada de p6 de serragem, areia ou qualquer outro material adequado, esta tera
no minimo 5,0cm de espessura.

Quando for utilizado processo de cura por aplicagdo de vapor d'agua, a
temperatura serd mantida entre 38 e 66°C, pelo periodo de aproximadamente 72
horas.

Admitem-se os seguintes tipos de cura:
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) Molhagem continua das superficies expostas do concreto;

1)) Cobertura com tecidos de aniagem, mantidos saturados;

1)} Cobertura por camadas de serragem ou areia, mantidas saturadas;

IV)  Lonas plasticas ou papéis betumados impermeaveis, mantidos sobre
superficies expostas, mas de cor clara, para evitar o aquecimento do
concreto e a subsequente retracdo térmica;

V) Peliculas de cura quimica.

6.4.2 Armaduras

A armadura ndo podera ficar em contato direto com a férma, obedecendo-se
para isso a distancia minima prevista na NBR-6118 e no projeto estrutural. Deverédo
ser empregados afastadores de armadura dos tipos "clips" plasticos ou pastilhas de
argamassa.

Os didametros das barras de ferro posicionamentos e demais caracteristicas
da armadura, devem ser rigorosamente verificados quanto a sua conformidade com
0 projeto, antes do lancamento do concreto.

Todas as barras a serem utilizadas na execucédo do concreto armado deverao
passar por um processo de limpeza prévia e deverdo estar isentas de corrosao,
defeitos, entre outros.

As armaduras deverdo ser adequadamente amarradas a fim de manterem as
posicdes indicadas em projeto, quando do lancamento e adensamento do concreto.

As armaduras que ficarem expostas por mais de 30 dias deverédo ser pintadas
com nata de cimento ou tinta apropriada, o que as protegera da acdo atmosférica no
periodo entre a colocacdo da férma e o lancamento do concreto. Antes do

lancamento do concreto, esta nata devera ser removida.
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6.5 PILARES

As formas dos pilares deveréo ser aprumadas e escoradas apropriadamente,
utilizando-se madeira de qualidade, sem a presenca de desvios dimensionais,
fendas, arqueamento, encurvamento, perfuracdo por insetos ou podridao. Antes da
concretagem, as formas deverdo ser molhadas até a saturagdo. . A concretagem
devera ser executada conforme os preceitos da norma pertienente. A cura devera

ser executada para se evitar a fissuracdo da peca estrutural.
6.6 LAJE DO PISO TERREO

As superficies do terreno destinadas a receber piso em concreto deverao
estar perfeitamente niveladas ou, quando for o caso, com os caimentos informados
em projeto.

A primeira etapa da pavimentacao trata-se de lastro manual de brita graduada
n°3, com espessura de 10,00cm. ApdOs essa etapa devera ser alocada lona plastica
sobre o piso a fim de conter a nata do concreto e a segragacao na concretagem.

Sobre a lona sera colocado uma malha de ferro de dimensdes 15x15 com

posterior concretagem.
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6.7 TELHADO

6.7.1 Estrutura do telhado

Nome da Pega ‘ Dimensodes da se¢ao transversal em cm

Tergas 6x20
Caibros 5x6

Ripas 1,5x5

Tesouras 15x25

6.7.2 Telhas de fibrocimento

6.7.2.1 Caracterizacdo e dimensao do material

Telha de fibrocimento ondulada e = 6 mm, 2,44 x 1,10m. Esse insumo pode
ser substituido por telhas de fibrocimento onduladas com comprimentos diferentes
(1,22m; 1,53m; 1,83m; 2,13m), desde que o0 insumo esteja em m2;, Parafuso
galvanizado de rosca soberba 5/16" X 250mm, para fixacdo em madeira. Esse
insumo pode ser substituido por gancho chato em ferro galvanizado, comprimento

110mm, secéo 1/8” x 1/2” (3mm x 12mm).
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Na execucao dos servigos os trabalhadores deverao estar munidos dos EPI's
necessarios, sendo que o0s cintos de seguranca trava-quedas deverdo estar
acoplados, através de cordas, a tercas ou ganchos vinculados a estrutura; Os
montadores deverdo caminhar sobre tdbuas apoiadas sobre as tercas, sendo as
tabuas providas de dispositivos que impe¢cam seu escorregamento; Antes do inicio
dos servicos de colocacdo das telhas devem ser conferidas as disposi¢cdes de
tesouras, meia-tesouras, tercas, elementos de contraventamento e outros. Deve
ainda ser verificado o distanciamento entre tercas, de forma a se atender ao
recobrimento transversal especificado no projeto e/ou ao recobrimento minimo
estabelecido pelo fabricante das telhas; A colocacao deve ser feita por fiadas, com
as telhas sempre alinhadas na horizontal (fiadas) e na vertical (faixas). A montagem
deve ser iniciada do beiral para a cumeeira, sendo as aguas opostas montadas
simultaneamente no sentido contrario aos ventos (telhas a barlavento recobrem
telhas a sotavento); Realizar o corte diagonal dos cantos das telhas intermediérias, a
fim de evitar o remonte de quatro espessuras, com a utilizacdo de disco diamantado;
na marcagéo da linha de corte, considerar o recobrimento lateral das telhas (1/4 ou
11/4 de onda) e o recobrimento transversal especificado (14cm, 20cm etc); Perfurar
as telhas com brocas apropriadas, a uma distancia minima de 5cm da extremidade
livre da telha; Fixar as telhas utilizando os dispositivos previstos no projeto da
cobertura (ganchos chatos, ganchos ou parafusos galvanizados 8mm) nas posi¢coes
previstas no projeto e/ou de acordo com prescricdo do fabricante das telhas. Na
fixagdo com parafusos ou ganchos com rosca ndo deve ser dado aperto excessivo,
gue venha a fissurar a peca em fibrocimento; Telhas e pegcas complementares com
fissuras, empenamentos e outros defeitos acima dos tolerados pela respectiva

normalizacdo ndo devem ser utilizadas.
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6.8 REVESTIMENTOS

6.8.1 Alvenaria de tijolos furados

6.8.1.1 Caracterizacao e dimensao do material

Os painéis de alvenaria da edificacdo serdo erguidos em bloco ceramico
furado, nas dimensdes nominais de 11,5x19x19cm (ou similar), classe 10
(resisténcia minima a compressdo na area bruta igual a 1,0 MPa), de primeira
qualidade, bem cozidos, leves, sonoros, duros e com as faces planas. Recomenda-se 0
uso de argamassa no tracol:2:8 (cimento : cal hidratada : areia sem peneirar), com
juntas de 12 mm de espessura.

O bloco ceramico a ser utilizado devera possuir qualidade comprovada pela
Certificacdo Nacional de Qualidade - o "PSQ", uma cerificacdo da ANICER em
parceria com a ABNT e o Ministério das Cidades do Governo Federal.

O bloco ceramico a ser utilizado quanto a obtencdo de combustivel para os
fornos de fabricagdo dos seus produtos, deverd o fornecedor ter uma mentalidade
preventiva com relacdo ao meio ambiente, dispondo de um sistema de queima que
se aproveita dos refugos de madeira e de po de serra das serrarias circunvizinhas

evitando, assim, o desmatamento de pequenas areas para este fim.
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Deve-se comecar a execucdo das paredes pelos cantos, assentado-se 0s
blocos em amarracédo. Durante toda a execucgdo, o nivel e o prumo de cada fiada devem
ser verificados. Os blocos devem ser assentados com argamassa de cimento, areia e vedalit
e revestidas conforme especificacdes do projeto de arquitetura.

A Contratada devera observar todo o Projeto Executivo de Arquitetura e seus
detalhes, a fim de proceder a correta locacdo da alvenaria, bem como seus vaos e
shafts.

Empregar-se-a blocos com junta amarrada, 0s quais devem ser previamente
umedecidos (ou mesmo molhados), quando do seu emprego.

Deverao ser observados todos os procedimentos de controle de qualidade
preconizados na NBR 7171/1992 (desvios em relacdo ao esquadro, planeza das
faces, determinagéo das dimensodes, e outras pertinentes).

Deverao ser observadas as seguintes recomendacdes, relativas a locacao:

) Paredes internas e externas sob vigas deverdo ser posicionadas
dividindo a sobra da largura do bloco (em relacdo a largura da viga)
para os dois lados.

1)) Caso o bloco apresente largura igual ou inferior a da viga, nas

paredes externas alinhar pela face externa da viga.

Na alvenaria a ser levantada sobre as vigas baldrames (Semi-Enterrado),
deve-se reforcar o blogueio a umidade ambiente e ascensdo higroscépica,
empregando-se argamassa com aditivo impermeabilizante nas trés primeiras fiadas.

Para levantar a parede, utilizar-se-a, obrigatoriamente, escantilhdo como guia
das juntas horizontais; a elevacdo da alvenaria far-se-a, preferencialmente, a partir
de elementos estruturais (pilares), ou qualquer outro elemento da edificacdo. Nesse

caso, deve-se chapiscar o elemento que ficard em contato com a alvenaria.
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Na fixagdo das paredes ao elemento estrutural devem ser utilizados “ferros-
cabelo” — os quais podem ser barras dobradas em férma de “U”, barras retas, em
ambos os casos com diametro de 5,0 mm, ou telas de aco galvanizado de malha
guadrada 15x15 mm — posicionados de duas em duas fiadas, a partir da segunda.

Deve-se primar pela verticalidade e pela horizontalidade dos painéis,
utilizando-se guia na execucdo do servigo. As fiadas deverdo ser individualmente

niveladas e aprumadas com a utilizacdo de nivel de bolha e prumo.

6.8.1.3 Conexoes e interfases com demais elementos construtivos

O encontro da alvenaria com as vigas superiores (encunhamento) deve ser
feito com tijolos cerdmicos macicos, levemente inclinados (conforme figura abaixo),
somente uma semana apos a execucao da alvenaria.

O encunhamento podera também ser executado com cunhas de cimento ou
“argamassa expansiva” propria para esse fim e, preferencialmente, de cima para
baixo; ou seja, apds o levantamento das alvenarias dos pavimentos superiores, para
permitir a acomodacao da estrutura e evitar o aparecimento de trincas. Para tanto,
deve-se deixar uma folga de 3,0 a 4,0 mm entre a alvenaria e o elemento estrutural
(viga ou laje), o qual somente serd preenchido apos 15 dias das paredes
executadas.

O encontro da alvenaria com as esquadrias (aluminio e madeira) deve ser
feito com vergas e contra-vergas de concreto. Estes elementos deverdo ser
embutidos na alvenaria, apresentando comprimento de 0,10m mais longo em
relacédo aos dois lados de cada véo.

Caso, por exemplo, a janela possua 1,20m de largura, a verga e contra-verga

terdo comprimento de 1,40m.
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6.8.1.4 Normas técnicas

ABNT NBR 6460, Tijolo maci¢o ceramico para alvenaria - Verificagdo da resisténcia
a compressao;

_ABNT NBR 7170, Tijolo maci¢o ceramico para alvenaria,;

_ABNT NBR 8041, Tijolo macico para alvenaria — Forma e dimensdes —
Padronizacao;

_ ABNT NBR 8545, Execugéao de alvenaria sem funcgéo estrutural de tijolos e blocos
ceramicos — Procedimento;

_ABNT NBR 15270-1, Componentes ceramicos - Parte 1: Blocos ceramicos para
alvenaria de vedacéao - Terminologia e requisitos;

_ABNT NBR 15270-3, Componentes ceramicos - Parte 3: Blocos ceramicos para

alvenaria estrutural e de vedacéao - Métodos de ensaio;
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6.8.2 Acabamentos

Foram definidos para acabamento materiais padronizados, resistentes e de
facil aplicacdo. Antes da execucdo do revestimento, deve-se deixar transcorrer tempo
suficiente para o assentamento da alvenaria (aproximadamente 7 dias) e constatar se as
juntas estdo completamente curadas. Em tempo de chuvas, o intervalo entre o térmico da

alvenaria e o inicio do revestimento deve ser maior.

6.8.2.1 Chapisco

As alvenarias da edificacdo (e outras superficies componentes) serdo
inicialmente protegidas com aplicacdo de chapisco, homogeneamente distribuido por
toda a area considerada. Serdo chapiscados paredes (internas e externas) por todo
0 seu pé-direito (espacamento compreendido entre a laje de piso e a laje de teto
subsequente) e lajes utilizadas em forros nos pontos devidamente previstos no
projeto executivo de arquitetura.

Inicialmente aplicar-se-a chapisco com argamassa preparada mecanicamente
em canteiro, na composicdo 1:3 (cimento: areia média), com 0,5 cm de espessura.

Em superficies bastante lisas, a exemplo das lajes de forro, devera ser
adicionado aditivo adesivo ou cola concentrada para chapisco ao trago, nas
quantidades indicadas pelo fabricante.

Deverdo ser empregados métodos executivos adequados, observando, entre
outros:

a) A umidificacdo prévia da superficie a receber o chapisco, para que ndo haja
absorcdo da agua de amassamento por parte do substrato, diminuindo, por

conseguinte a resisténcia do chapisco;
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b) O langamento vigoroso da argamassa sobre o substrato;
c) O recobrimento total da superficie em questéo.

6.8.2.2 Emboco

Apbs a cura do chapisco (no minimo 24 horas), aplicar-se-a revestimento tipo
paulista, com espessura de 2,0 cm, no traco 1:2:8 (cimento : cal em pasta : areia
média peneirada). A argamassa deverd ser preparada mecanicamente a fim de
obter mistura homogénea e conferir as desejadas caracteristicas desse
revestimento: trabalhabilidade, capacidade de aderéncia, capacidade de absorcéo
de deformagdes, restricAo ao aparecimento de fissuras, resisténcia mecéanica e
durabilidade.

A aplicacdo na base chapiscada sera feita em chapadas com colher ou
desempenadeira de madeira, até a espessura prescrita. Quando do inicio da cura,
sarrafear com régua de aluminio, e cobrir todas as falhas. A final, o acabamento

sera feito com esponja densa.
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6.8.2.3 Pintura
6.8.2.3.1 Caracterizacao do material

As paredes internas e externas receberdo revestimento de pintura acrilica (cor
BRANCO GELO) sobre massa acrilica.

Acabamento: fosco.

Modelos de Referéncia:

- Paredes:Tinta Suvinil Acrilico contra Microfissuras, ou equivalente

A tinta utilizada deverd anteder a norma DIN 55649 ou outra norma de

sustentabilidade; e devera ser livre de solventes e odor, e ser de primeira linha.
6.8.2.3.2 Sequéncia de execugéo

O revestimento ideal deve ter trés camadas: chapisco, emboco e reboco liso,
antes da aplicacao da pintura.

As superficies a pintar serdo cuidadosamente limpas e convenientemente
preparadas para o tipo de pintura a que se destinam.

A eliminacdo da poeira dever4d ser completa, tomando-se precaucdes
especiais contra o levantamento de pd durante os trabalhos até que as tintas
sequem inteiramente.

As superficies s6 poderdo ser pintadas quando perfeitamente secas.

Receberdo duas demaos, sendo que, cada deméo de tinta somente podera ser
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aplicada depois de obedecido a um intervalo de 24 (vinte e quatro) horas entre
deméaos sucessivas, possibilitando, assim, a perfeita secagem de cada uma delas.

Serdo adotadas precaucdes especiais e protecdes, tais como 0 uso de fitas
adesivas de PVC e lonas plasticas, no sentido de evitar respingos de tinta em
superficies ndo destinadas a pintura.

As tintas aplicadas serdo diluidas conforme orientagdo do fabricante e
aplicadas nas propor¢cdes recomendadas. As camadas deverdo ser uniformes, sem
escorrimento, falhas ou marcas de pincéis. Pintura a base de latex acrilico.

As paredes internas serdo emassadas com massa acrilica, seladas com
liquido preparador de superficies e pintadas com tinta latex acrilico com acabamento
fosco.

Ressalta-se a importancia de teste das tubula¢des hidrossanitarias, antes de
iniciado qualquer servico de revestimento. ApOs esses testes, recomenda-se o
enchimento dos rasgos feitos durante a execucédo das instalagdes, a limpeza da
alvenaria, a remocao de eventuais saliéncias de argamassa das justas. As areas a
serem pintadas devem estar perfitamente secas, afim de evitar a formacao de

bolhas.

6.8.2.3.3 Normas técnicas relacionadas

_ ABNT NBR 11702: Tintas para construcao civil — Tintas para edificacbes nao
industriais — Classificacao;
__ ABNT NBR 13245: Tintas para construcao civil - Execucao de pinturas em

edificacbes ndo industriais - Preparacéo de superficie.
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6.8.3 Vergas e contravergas

Devera ser empregado, em todos os vdos de portas e janelas, vergas e
contra-vergas (este ultimo, evidentemente, ndo serd empregado em portas, e podera
ser dispensado quando da ocorréncia de vaos menores que 60 cm). O
engastamento lateral minimo é de 30,0 cm ou 1,5 vezes a espessura da parede,
prevalecendo o maior. Quando os vaos forem relativamente proximos e na mesma
altura, recomenda-se uma unica verga sobre todos. Além disso, para vaos maiores

que 2,40 m, a verga devera ser calculada como viga.
6.8.4 Revestimento Ceramico

6.8.4.1 Pisos
6.8.4.1.1 Caracterizacdo e dimensdes do material

O piso ceramico sera com placas tipo porcelanato, de dimensfes 60x60cm,
PEI 5, cor cinza claro, com absorcéo de agua inferior a 0,5%, resistente a produtos
qguimicos GA, coeficiente de atrito dinamico molhado menor que 0,4, antiderrapante,
cor branco e assentado com argamassa colante.

Todas as juntas deverdo ser em material epoxi, cor cinza, (com indice de
absorcdo de agua inferior a 4%) estar perfeitamente alinhadas e de espessuras

uniforme, as quais poderao exceder a I,5 mm;
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Para preparacao da base, verificar se a base esta curada ha mais de 14 dias,
limpa, seca e plana e que tenham sido efetuadas todas as retracdes préprias do

cimento e estabilizadas as possiveis fissuras, e, se necessario, nivela-la.

6.8.4.1.2 Sequéncia de execucao

O piso seré revestido em porcelanato natural 60cmx60cm branco, assentado
com argamassa industrial adequada para o0 assentamento de porcelanatos e
espacadores plasticos em cruz de dimensdo indicada pelo modelo referéncia. Sera
utilizado rejuntamento epoéxi cinza platina com especificacao indicada pelo modelo

referéncia.

6.8.4.1.3 Conexoes e interfaces com os demais elementos construtivos

As pecas serdo assentadas com argamassa industrial adequada para o

assentamento de porcelanato, sobre contrapiso de concreto.
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6.8.5 Esquadrias

6.8.5.1 Portas

6.8.5.1.1 Caracterizacdo e dimensdes do material

)] Madeira

Devera ser utilizada madeira de lei, sem nds ou fendas, ndo ardida, isenta de
carunchos ou brocas. A madeira deve estar bem seca. As folhas de porta deveréo
ser executadas em madeira compensada de 35 mm, com enchimento sarrafeado,
semi-0ca, revestidas com compensado de 3mm em ambas as faces.

Os marcos e alisares (largura 8cm) deverdo ser fixados por intermédio de

parafusos, sendo no minimo 8 parafusos por marco.
i) Ferragens

As ferragens deverdo ser de latdo ou em liga de aluminio, cobre, magnésio e
zinco, com partes de aco. O acabamento devera ser cromado. As dobradicas devem
suportar, com folga o peso das portas e o regime de trabalho que venham a ser
submetidas. Os cilindros das fechaduras deverdao ser do tipo monobloco. Para as
portas externas, para obtencdo de mais seguranca, deverdo ser utilizados cilindros
reforcados. As portas internas poderao utilizar cilindros comuns.

Nas portas indicadas em projeto, onde se atende a NBR 9050, serdo colocados

puxadores especiais, nos dois lados (interno e externo) de cada porta.
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6.8.5.1.2 Sequéncia de execucao

Antes dos elementos de madeira receberem pintura esmalte, deverdo ser
lixados e receber no minimo duas demaos de selante, intercaladas com lixamento e

polimento, até possuirem as superficies lisas e isentas de asperezas.
6.8.5.1.3 Normas técnicas relacionadas

ABNT NBR 7203: Madeira serrada e beneficiada;

_ ABNT NBR 15930-1: Portas de madeira para edifica¢des - Parte 1: Terminologia e
simmbologia;

_ ABNT NBR 15930-2: Portas de madeira para edificacdes - Parte 1: Requisitos.

6.8.6 Forro de PVC

Sera executado forro em Réguas de PVC, frisado branco, espessura minima
de 8 mm e largura minima de 100 mm de boa qualidade, com estrutura de fixacao
em metal.

As meias-canas, dispostas ao longo de todo o perimetro do teto, seréo

executadas em PVC.
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RSP

6.8.6.1 Caracteristica do material

As chapas de PVC rigido para forro serdo de procedéncia conhecida e
idénea, uniformes em cor e dimensdes, de conformidade com as especificacdes de
projeto. Serdo resistentes a agentes quimicos, resistentes ao fogo e inalteraveis a
corroséo, isentas de quaisquer defeitos.

As laminas de PVC deverdo ser na cor BRANCO NEVE, espessura de 10,6
mm e largura de 10,0 centimetros, tipo de encaixe macho/fémea. As laminas nao
devem apresentar deformacgdes ou aspecto ruim.

As emendas de PVC ser&o na cor BRANCO NEVE, espessura de 8 mm e
largura de 10 centimetros, tipo de encaixe macho/fémea ou H;

O perfil roda forro sera do tipo U em PVC na cor BRANCO NEVE, espessura

de 10,6 mm e largura de 3 centimetros, tipo de encaixe macho/fémea.

6.8.6.2 Processo executivo

Os forros de chapas de PVC serdo fixados sob perfis metélicos, ou apoiados
em perfis de aluminio presos a estrutura de apoio, conforme detalhes do projeto. A
fixacdo das chapas na estrutura de sustentacdo sera realizada conforme as
recomendacdes do fabricante, através de pregos, grampos ou parafusos.

Para a utilizacdo de qualquer tipo de forro, deverdo ser observadas as
seguintes diretrizes gerais:

) Nivelamento dos forros e alinhamento das respectivas juntas;

1) Teste de todas as instalagdes antes do fechamento do forro;
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)  Verificagdo das interferéncias do forro com as divisorias moveis, de
modo que um sistema nao prejudique o0 outro em eventuais
modificacdes;

IV)  Locacdo das luminarias, difusores de ar condicionado ou outros

sistemas;
V) SO serd permitido o uso de ferramentas e acessérios indicados pelo

fabricante.

A distribuicdo das laminas de PVC deverd buscar uma distribuicdo mais

resistente evitando o uso de pecas longas e a deformagéo excessiva das pecas de

PVC.
A instalacéo deve prever a limpeza das pecas por meio de pano umedecido,

eliminado manchas de sujeira causadas no ato da instalacgéo.
O entarugamento devera ser executado paralelamente ao menor vdo, com

madeira de boa qualidade e sem defeitos, prevendo espacamento maximo de

50,00cm.

6.8.6.3 Recebimento

Todas as etapas do processo executivo deverdo ser inspecionadas pela
Fiscalizagdo, bem como com as diretrizes gerais deste item.

As pecas serdo armazenadas em local seco e protegido, de modo a evitar o
contato com substancias nocivas, danos e outras condi¢cdes prejudiciais. Deverao
ser recebidas em embalagens adequadas e armazenadas em local protegido, seco e
sem contato com o solo, de modo a evitar o contato com substéancias nocivas, danos

e outras condic¢des prejudiciais.

MY
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7 SISTEMAS AUXILIARES

7.1 INSTALACAO ELETRICA

No projeto de instalagBes elétricas foi definido a distribuicdo geral das
luminarias, pontos de forca, comandos, circuitos, chaves, protecdes e equipamentos.

O atendimento a edificacdo foi considerado em baixa tensdo, conforme a
tensdo operada pela concessionaria local em 220V.

Os alimentadores foram dimensionados com base o critério de queda de
tensdo maxima admissivel considerando a distancia aproximada de 40 metros do
quadro geral de baixa tensédo até a subestacdo em poste. Caso a distancia seja
maior, os alimentadores dever&o ser redimensionados.

Os circuitos que serdo instalados seguirdo os pontos de consumo através de
eletrodutos, conduletes e caixas de passagem. Todos os materiais deverdo ser de
qualidade para garantir a facilidade de manutencéo e durabilidade.

Os alimentadores foram dimensionados com base no critério de queda de
tensdo maxima admissivel considerando a distancia entre os quadros de distribuicdo
e 0 QGBT, definidas pelo layout apresentado.

As luminarias especificadas no projeto preveem lampadas de baixo consumo
de energia como as fluorescentes.

A instalacdo elétrica serd executada de acordo com as normas da “CELESC”
e da “ABNT” serdao embutidas na alvenaria, com eletrodutos de PVC rigido; Devera
ser seguida a indicacéo do projeto elétrico especifico.

Todas as instalacbes elétricas serdo executadas com esmero e bom
acabamento, com todos os condutores, condutos e equipamentos cuidadosamente

arrumados em posicdo e firmemente ligados as estruturas de suporte e aos
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respectivos pertences, formando um conjunto mecénico e eletricamente satisfatorio
e de boa aparéncia.

Os condutores deverdo ser instalados de forma que os isente de esforcos
mecanicos incompativeis com sua resisténcia ou com a do isolamento ou a do
revestimento. Os fios poderdo ser ligados diretamente aos bornes por meio de
presséo de parafuso. Os condutores correrédo por eletrodutos embutidos de PVC. As
caixas (2,0” x 4,0”), poderao ser plasticas desde que as “linguetas” de fixagao dos
espelhos sejam metalicos.

As instalacdes elétricas serdo aceitas depois de testadas e aprovadas pela
fiscalizacdo, devendo estar concluidos todos os servicos para uso da edificacéo,

inclusive o pedido de ligacao junto a concessionaria de energia elétrica.

7.1.1 Dijuntores

Para circuitos terminais de iluminacdo e tomadas, os disjuntores deverao ser
termomagnéticos, a seco, em caixa moldada, tipo mini-disjuntor, com corrente
nominal conforme unifilares e capacidade de curto circuito simétrico de, no minimo,
6 kA-220 Vca. Em acordo com a norma NBR 5410, para protecdo contra choques
elétricos de contatos indiretos, sdo previstos protetores DR (diferencial residual),
para circuitos de tomadas em areas umidas e outros similares. Os disjuntores DR's

serdo de alta sensibilidade, 30 mA.
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7.1.2 Eletrodutos

Nas emendas dos eletrodutos serdo utilizadas pecas adequadas, conforme
especificacdes dos fabricantes e nas juncfes dos eletrodutos com as caixas deverao ser
colocadas buchas e arruelas adequadas. O corte dos eletrodutos sera sempre
perpendicularmente ao seu eixo, tendo o cuidado de retirar rebarbas desses cortes, para
gque as mesmas ndao venham a danificar o isolamento dos cabos.Nao podera haver
trechos continuos, sem interposi¢do de caixas ou equipamentos, em trechos retilineos
maiores que 15m; em trechos com curvas essa distancia devera ser diminuida de 3m

para cada curva de 90°.

7.2  INSTALACOES DE AGUAS PLUVIAIS

A captacao das aguas pluviais foi definida através das calhas de cobertura.

O projeto de drenagem de aguas pluviais compreende:
- Calhas de cobertura em pvc: para a coleta das aguas pluviais provenientes do
telhado;
- Condutores verticais (AP): para escoamento das aguas das calhas de cobertura

até o nivel do terreno;
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7.3 INSTALACAO DE COMBATE CONTRA INCENDIO

A classificagdo de risco para as edificacbes que compreendem o
estabelecimento é de risco leve, segundo a classificacdo de diversos Corpos de
Bombeiros do pais. Sdo exigidos 0s seguintes sistemas:

e Sinalizacdo de seguranca: as sinalizacbes auxiliam as rotas de fuga,
orientam e advertem os usudrios da edificacao.

e Extintores de incéndio: Para atender as areas da edificacdo os extintores
deverdo ser do tipo AB. A locacdo e instalagdo dos extintores ficard a cargo da
fiscalizagao.

e lluminacdo de emergéncia: o sistema adotado foi de blocos auténomos
2x7TW e 2x55W, com autonomia de 2 horas, instalados nas paredes, conforme

localizag&o a ser repassado pela fiscalizagao.
7.3.1 lluminag&o de emergéncia

As luminérias seguiram as diretrizes da IN 11 e seréo constituidas por um tipo
de iluminagdo de emergéncia com fluxo luminoso 30 leds nos ambientes com

autonomia de duas horas.
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7.3.2 Sistema de protecado por extintores

Todo o sistema de protecdo por extintores segue as diretrizes da IN 06,

previstos da seguinte forma, por pavimento conforme tabela abaixo:

PAVIMENTO: ) EXTINTOR PQS 4KG:
1 PAVIMENTO TERREO 02 EXTINTORES

Tabela 1 — Exigéncia do extintor de incéndio portatil em funcédo do risco de incéndio

Agente extintor e respectiva capacidade extintora L
Risco de incéndio minima para que constitua uma unidade extintora Distancia maxima
p - - a ser percorrida
Agua | Espuma CO; Po BEC Po ABC
Até 1.142 MJ/m? 2-A 2-A:10-B  5-B:C 20-B:C | 2-A:20-B:C 30m
Acmade L1425 o |5A:0B 5BC | 20B:C 2-A20B:C 15m
MJ/m?

/
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8 TERMO DE RECEBIMENTO DA OBRA E “AS BUILT”

A obra devera ser entregue completamente limpa interna e externamente.
Deverao remover-se todos os detritos e salpicos de argamassa endurecida de piso,
vidros, etc. de modo a nao danificar outras partes da obra.

Seré precedida cuidadosa verificacdo por parte da fiscalizacdo, das perfeitas
condi¢cOes de funcionamento e seguranca de todas as instalacoes.

Dar-se-a a obra como concluida, quando a fiscalizacdo, por intermédio de
vistoria técnica, observar que o funcionamento do prédio esta dentro das prescri¢cdes
constantes do presente memorial e dentro das normas técnicas de execucgdo de
servicos desta natureza; além disso, a empreiteira, responsavel pelos servicos
apresentar o certificado de quitagdo do INSS, além do “HABITE-SE” da Prefeitura
Municipal.

O as built (“como construido”) é um relatério final contendo o projeto
atualizado, representando fielmente aquilo que foi executado, com todas as
alteracbes que se fizeram necessarias durante o decorrer da obra ou servico,
inclusive aquelas relativas a locacgéo. E conhecido, também, como o Catalogo de
Projetos elaborado pela executora da obra, durante a construgédo ou reforma que
retrate a forma exata de como foi construido ou reformado o objeto contratado. Para
qualquer intervencédo futura de manutencéo corretivae preventiva é imprescindivel
que 0s projetos e memoriais descritivos sejam documentos fieéis em relagdo a
construcdo (empreendimento). Por essa razao procedimentos sistematizados devem
ser adotados para que seja registrada toda e qualquer alteracdo ocorrida durante a
execucao.

O as built é de fundamental importancia para o 6rgdo CONTRATANTE, € um
dos requisitos para emissado do Termo de Recebimento Definitivo. A elaboracdo do
as built éde responsabilidade da CONTRATADA, que o entregara ao contratante na

conclusao da obra.
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O Relatorio ou Projeto as built — “Como Construido”, devera ser composto de:

Todos o0s elementos graficos (desenhos) e descritivos (memoriais e
especificacdes) constantes do Projeto Executivo, com as alteracbes que
ocorrerem durante a execugao, constando no selo a denominagao de “Como
Construido”.

Quando néo ocorrerem alteracdes, ao final da obra o Projeto as built
sera o Projeto Executivo, constando no selo, ou proximo a este, a
denominagao “Como Construido”. Em qualquer das duas situacdes, deve ser
aposto nos elementos do projeto gréafico (em todos os documentos) o nome, a
assinatura, o numero do registro no Crea do responsavel técnico e, a data

atualizada.

Relatorio descritivo, contendo as informacdes gerais do empreendimento
(localizacdo, divisdo em etapas de projeto, principais marcos e datas de
implantac&o), quadro-resumo que apresente 0s quantitativos previstos em
projeto e aqueles efetivamente executados, analise dos relatorios de
controles tecnologico e topografico das obras e comentarios gerais sobre a
execucado das obras, qualificacdo completa da empresa executora da obra,
nome do representante legal da empresa executora da obra, qualificacéo
completa do responsavel técnico, numero das respectivas ART do projeto
executivo original, de execucdo e de fiscalizacdo, data da assinatura do
contrato e data da ordem de servico, data dos termos de recebimento
provisorio e definitivo e registro de todas as medidas recomendadas nos
licenciamentos ambientais, quando for o caso.

O relatorio descritivo sera assinado pelo representante legal da
empresa contratada e pelo responsavel técnico pelaobra. Podera fazer

parte, como anexo, copia do Diario de Obra ou Registro de Ocorréncias.
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Para a elaborac&o do as built é necessario conhecimento integral dos projetos
executivos, conhecimento integral das especificacdes técnicas e memoriais
descritivos, disponibilizacdo de toda a documentacdo do projeto executivo junto a
obra, e em meio digital no formato dwg, permitindo a execu¢do das correcdes sem
necessidade de elaboragéo de novos desenhos, acompanhamento permanente para
confronto do previsto com o executado, registrando todas as alteracbes em
relatorios e croquis (ou desenhos finais), as alteracdes implementadas pelos
responsaveis pelo projeto e equipe técnica de execucao devem ser documentadas
nos relatérios de acompanhamento e Diario de Obra.

A adocdo de especificacdes diferentes das recomendadas no projeto
executivo deve ser registrada, juntamente com as justificativas pertinentes. Todas
as interferéncias e remanejamentos definitivos devem ser documentados,
independentemente de constarem dos projetos executivos.

O as built devera ser apresentado da seguinte maneira: os desenhos em dwg,
o relatorio em A4 e, os eventuais anexos na forma encontrada. Todo o material
produzido devera ser entregue, também, em meio digital. Cabe destacar que normas
da ABNT disciplinam a elaboragédo do as built, como por exemplo: NBR NBR14645-
1, NBR14645-2 e NBR14645-3.

8.1 ACEITACAO E REJEICAO

Os servigos serdo aceitos pela FISCALIZACAO se estiverem de acordo com a
Especificagdo, ou com as tolerancias admitidas, e serdo rejeitados em caso

contrario. Os servicos rejeitados serdo corrigidos ou complementados.

VARGEM

naluu;a-’

MM

77



54

MUNICIPIO DEVARGEM

Rua Benjamin Margotti, 289 - Vargem - SC | CEP: 89638-000
prefeitura@vargem.sc.gov.br - Fone (49) 3548-0068 | 3549-0018

8.2 CRITERIO DE PAGAMENTO

Os custos para elaboragao do “As Built” bem como as despesas com copia

impressa e digital, ja estédo inclusas no céalculo do BDI.

Documento assinado digitalmente

“b DANTE ANTONIO POFFO
g Data: 14/02/2024 15:53:10-0300

Verifique em https://validar.iti.gov.br

DANTE ANTONIO POFFO
CREA: 170.239-0
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